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_/ TPENDULOS PARA QUE SIRVEN

* EiYpéndulo detecta el movimiento

Horizontal de una estructura en

Presas, edificios, puentes ...

* los movimientos que detecta
(resolucidn) son mejores que una

décima de milimetro en 2 ejes.

* la lectura es sencilla y la puede
realizar cualquier persona sin tener

conocimientos previos especiales.
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* Estas pruebas de movimiento estén realizadas con un programa 3D, en el que se ha simulado un blogue de una presa de 30m de altura y
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un taladro en los cimientos de 20m. (Para diferenciar los péndulos, el hilo verde es del péndulo directo, y el amarillo del péndulo inverso)

* Se ha realizado un movimiento por vuelco de +/- 4 cm, y otro movimiento por deslizamiento de +/- 3.5 cm.
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* En esta diapositiva, se ven
las reglas de referencia
que se han instalado en el
modelo de pruebas, y las
medidas en todas ellas

estan a cero.




CORONACION

\/ PENDULOS (VUELCO +4 CM)
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* Medida pilar coronaciéon
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* Medida pilar coronacion

-4 Omm

* Medida Pendulo directo

central

-1 6mm

* Medida Pendulo directo

inferior
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* Medida Pénduloinverso
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DE PRESAS Y EMBALSES

Jf\lb@os COORDINOMETRO FIJO =|.

* Existen varios tipos de coordinémetros (o planchetas), todos requieren un mantenimiento especmlmen’re cuidado,

Ya que suelen estar en ambientes humedos, donde el mecanismo de medida sufre bastante. Si no se mantiene

limpio y engrasado puede fallar su funcionamiento.




PENDULOS CORDINOMETRO PORTATIL
(PARTE FIJA)

e
* Para evitar el problema

S
anterior, en la fabricacion,
el cordinometro se ha

dividido en 2 partes.

* Lla parte fija, que tiene 6 Apoyo plano eje X

Apoyo VWV eje X

ApOYo cong eje X

apoyos que centran la
parte mévil en el mismo

sitioc  siempre, tras la

lectura, se protegen con

Ry

Apovo plano eje Y[

fapones.

* Y la parte mévil, que sélo

se necesita una y no se

deja en la presa.




e X necesitarse sélo una

* F| husillo es de bolas

PENDULE@S COORDINOMETRO PORTATIL
(COORDINOME RO OP I1CO)

unidad, su calidad

puede ser mucho mejor.

* La optica lleva aumentos.

para reducir holguras.

* |lleva 2 ruedas de

movimientos, 4mm /vuelta
y 0,3mm/vuelta, para el

ajuste fino.






