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EL TRARADO DEL SENSOR(l)
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Feohovde Tarado: 1R D0 Horae 172840

‘Oyperawrin: 1T

Gromor de: mernbrrer 046

Canokonke: de proién: -0,000092526

Presign{m.c.a.) Lec turafus ) Temperatura“C) Errorm.ca.)
0,004 600, 07 1873 0,004
495 512 18,70 -0, 063
8,836 21,62 16,68 -0,042
14,135 627,03 18,68 =0, 046
18,782 633,37 18,68 -0, 030
23,444 639,83 18,66 -0,034
28,644 648,15 16,64 0,007
37447 680, T4 18,64 002
44, 554 674,85 18,62 0,042
50,354 684,57 18,5 -0, 006
54, 538 668,03 168,68 -0, 004
0,004 60, 23 18,67 0433
Pizzamet arado de presidn
e i

24

Feoha de Tarao: DEDE 2024 Horac 10:36 Facha de Tarado: 0 2022 Hors: 14:24

‘Operarioc " Operario: 1

Constante de aperiu 0, 00001 8824 Comtanke de aperrac 0000041 83

Apertura [mm) L esctura{us) Toemperatura] *C) Evrrosr | e Apertural mm} Lecturalus) Temperatura°C) Error{mm)
0,00 B5E.36 24,89 0000 0,00 845,26 27,06 0,000
2,00 B24 A5 74,89 0,034 12,00 824,02 27,06 0,424
4,00 mE.6 248 0, D0t 24,00 TE1 0T 27,06 0.2z
6,00 TTOAT 24 87 00T 36,00 686,55 27,05 0,283
B, 0D T46 55 24 B85 0048 48,00 662,72 27 H 0,252
10,00 72563 24,84 0024 &0, 00 616,27 26,97 0,240
12,0 TOEAE 24,79 0024 Tz,00 BE6 4 26,96 IR K |
14 BBEA3 24,76 0,023 B4, 00 BEB.TH 26,93 0,062
16,00 E7T4.58 24,73 0,006 B, 00 B35 4T 26,82 -0,043
18,00 B56,2 24,73 0,044 106 o0 i L 26,69 -0 AGE
20 0 Bd44 BT 24,74 -0, 0l 4 20 0o 496 5T 26,92 =0, 20
[ X1 BEEAE 24,77 -0, D 0,00 6552 26,88 -0,02E
Medidor de Juntas Tarado de apertura Extensometro de granb Farado purt
-
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EL TRARADO DEL SENSOR((ll)

En el extensometro de cuerda se
utiliza la misma constante para
todos ya que el comportamiento —eion| —pa | —was  —wan e
de todos es casi idéntico.

Extensometos de cuerda tarado apertura / cierre

La constante de deformacion

para los extensometros de A.T.IL ~
es 0,000837 £

..............

Cada fabricante tiene la suya ya
que el grosor, la distancia entre
amarres y la tension del hilo
definen la misma.
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TARADO EN TEMPERATURA

En estos dos gradficos puede observarse un tarado en temperatura de un
piezometro.

Aunque este piezometro tiene un rango de trabajo de 180 (m.c.a) la diferencia de
un grado puede suponer un error de mas de 1m.c.a.

Variacion de presion con la temperatura S E S R N i i A e

Gradas Centigrados
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Hoja de Constantes y Formulas de calculos

La empresa que instale los sensores de cuerda
debe suministrar una hoja parecida a la del
ejemplo.

Esta informacion debe archivarse en obra y
asociar el nombre del sensor en obra al numero
de serie que suministre el fabricante de cada
aparato.

Debe exigirse que el aparato de cuerda lleve
lectura de temperatura.

Ya que un sensor de cuerda sin constantes o
correccion de temperatura no sirve para nada
aunque funcione.
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COMO COMPROBAR QUE FUNCIONA

Las comprobaciones de los sensores de cuerda que hay que tener en cuenta son:

- La resistencia eléctrica de las bobinas y del termometro

La resistencia entre bobinas suele estar 60 y 200 ohmios y el termometro entre
1000 y 10000 ohmios.

- Si la resistencia esta bien la segunda prueba ya seria con un osciloscopio.
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CONCLUSIONES

-Los sensores de cuerda vibrante, son robustos y fiables a lo largo de mucho tiempo.

-Sirven para tomar lecturas manuales durante la construccion o automaticas después
de estar terminada la obra.

-Es muy importante obtener su temperatura, ya que la dilatacion de los componentes
cambia su lectura.
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