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PIEZÓMETRO DE CUERDA VIBRANTE

DISEÑO TIPO

CABLE

SELLADO

DIAFRAGMA

FILTRO

PUNTA CÓNICA

CUERDA DE ACERO

CUERPO EXTERIOR

BOBINAS
ELECTROMAGNÉTICAS

CUERPO INTERIOR

Descripción

La presión hidráulica o neumática, aplicada sobre 
una membrana inoxidable y elástica, produce 
deformaciones en la cuerda vibrante unida a la 
membrana. El cuadrado de la frecuencia de la 
cuerda varía proporcionalmente a la presión 

2 2aplicada según la fórmula P-P =k(F -F ), 0 0

después de corregir o despreciar el error de 
efecto térmico.

El diseño especial de los anclajes del hilo asegura 
buena estabilidad a largo plazo.

La excitación y medida de la cuerda vibrante se 
realiza a través de 2 bobinas acopladas electro-
magnéticamente con la cuerda.

La frecuencia del piezómetro se mide utilizando 
una unidad de lectura portátil. También puede ser 
conectado el sensor a un sistema automático de 
adquisición de datos. Por el sistema de medida 
utilizado, se está exento de cualquier alteración 
de la lectura debida a cambios en la resistencia 
de los cables o contactos.

Cada piezómetro suministrado por ATI va 
provisto de un termómetro para la compensación 
termica.

Características

Rangos de presión :
Metros de carga de agua de -5 m  a 30 m

de -5 m  a 50 m
de -5 m  a 100 m
de -5 m  a 150 m
Consultar otros

(Es recomendable utilizar un sensor próximo en 
rango al máximo previsible)

Otros: Termoresistencia incorporada   
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