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R
OBJETIVOS PRINCIPALES DE UN SISTEMA DE AUSCULTACION

« El proyecto define condiciones y parametros - En la construccion se obtiene el resultado

« Comportamiento en la construccion - CALIDAD

« Comportamiento en primer llenado > SEGURIDAD

« Comportamiento en la explotacién - SEGURIDAD =
« Mejorar el conocimiento de la respuesta de la infraestructura
« “Se cumple, o no, lo que el equipo redactor del proyecto imagind” (especial interes si -
determinadas variables no responden segun lo esperado) S
9, _
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OBJETIVOS PRINCIPALES DE UN SISTEMA DE AUSCULTACION

« Deteccion de tendencias evolutivas

+ Deteccion de anomalias que no lo son

+ Deteccion de anomalias - Medidas correctoras =
« Durante la construccion, presas y balsas reciben cargas, algunas mayores que las que
tendra después
» En el primer llenado, no siempre va todo como estaba previsto ) N

« En la explotacion puede haber evoluciones poco convenientes a corregir

St
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| e
A LA HORA DE DISENAR UN PLAN DE AUSCULTACION

Conocido el funcionamiento (esperado) de una determinada presa
—> sistema de auscultacion particularizado: identificar y controlar variables a controlar

Un Plan de Auscultacion debe:
« Ser acorde a la entidad de la infraestructura ~—
» Optimizar recursos y resultar econémico en conjunto
» Costoso es aguel que “no se mide” y/o “no se analiza” la informacion
==

» Poner a disposicion los datos fundamentales desde el primer dia fﬁ@ 11- —
R | @
e’

» Resistir la obsolescencia

« Quedar documentado (caracteristicas de aparatos, ubic¢acion, trazado de cablead
-
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PARAMETROS A CONTROLAR (3 + 1)

MOVIMIENTOS / DEFORMACIONES

- PRESA Y CIMIENTO (PEN, EXV,
EXT, MJE, MJI, NIV, COL, ...)

PRESIONES - INTERSTICIALES,
TOTALES (PIE, CPT)

DETERIORO - HORMIGON, .
CIMIENTO, ESCOLLERA, NUCLEO “—

ARCILLA, ...(EXT, DEF, TURB, TEND.
EVOLUT..., INSPECCION)

ot

® -/

FILTRACIONES - CIMIENTO,
CUERPO DE PRESA, LADERAS, ...

\le)
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INSTRUMENTACION TIPO EN PRESAS DE FABRICA

INSTRUMENTACION EN PRESAS DE HORMIGON

BASES DE NIVELACION: — !a'r.wlpu METEOROLOGICA:
s o et ik contre! de las col r+l.:

MEDIDOR DE NVEL DE EMBALSE:
Controin o cola de embrise ¥ [a canticad MELERﬁNmEYM:H-EWG RAFOS:

embalsada

MERIDORES DE . o
JUNTA EXTERMOS: -
Pam méak apetura "

e 1A% Unka S RdR @l
mm: num'ln? i

el

Pama madir |a pre sidn de las
fitraciaznes en &l ﬂnmw

dle fa presi. .,_
- - - v Ny . '..
- ,-ﬂ* Py , O
L "t;' II.. : A

EXTENSOMETROS DE CUERDA VIBRANTE: |« N’
Pt iedir lis defonmddones del harmign = S

SENALES DE PUNTERIA: ———
Fam la medida opogrifica de
loa movimienios de 4 presa
respecis ol temend

s

AF ORADORES:
Para mesdir la cantidad
de Btradones on la prasa

COORDINGMETROS: : |
Instrumenios para medn I

ol desplazamisnis de los péndulas 1

SEPREM
e

m
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INSTRUMENTACION TIPO EN PRESAS DE MATERIALES SUELTOS

INSTRUMENTACION EN PRESAS DE MATERIALES SUELTOS

MEDIDOR DE NIVEL DE EMBAL SE BASES DE NIWELACION: ESTACION METEOROL OGICA:

Conbrola la cota de embalse v la cantidad ACELEROMETROS YA?E'-EWDE: Parmiten oblenar los movimisnbos Para &l contral de las condicions:s

embalsada Detectan aceloracionas sismicas ¥ registran su wverticales en coranacion duranie meleorologicas duranie consiruccion
inbensidad la explotacion ¥ isplatacion

BASES DE COLIMACION:
Permiten oblenar los mavimientas

honzontales en coranaceon durants
la explotacién T -
E [ :_J I o |

EXTEMSOMETROS DE GRAM BASE:
Para medir las deformasiones en el semlbido
en @l quie eshén colotados vk Separacedn
énlre s ezpaldones y & micled

CE ULAS DE ASIENTO:
Fara meds los asienos del
nuchea y &spaldones de la presa

PIEZOMETROS DE CUERDA VIBRANTE:
Para medir las presiones inlersticiales y para
datectar las vias preferantes de filbacitn en la presa

INCLINOMETROS:
Para controlar los movimientos
harizontales mlemos de la presa

CELULAS DE PRESION TOTAL:
Para medsr las presiones tolales en
los diferentes sentidos de la presa

SONDAS DE ASIENTO:
Para controdar los movimientos
verticales intemos de la presa

AFORADORES:
Fara medir |a cantidad n
di filvaciones en la presa
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DISENO DE UN PLAN DE AUSCULTACION

*« Que se pretende medir / informacion a obtener

« [Establecer secciones de control representativas. No “sembrar” aparatos

« En numero y ubicacion adecuados para cada aparato

. y,
« Tipologia de sensor mas apropiada a las condiciones que va a soportar (/ ~
« Estudiar trazado de cableado: no incurrir en costes ocultos (no interrumpa el ritmo de puesta en
obra ni afecte a la calidad del producto final)
\."ll—ll

« (Cableado sensores y lineas electricas “no se llevan bien”

« Posibilidades de lectura y posterior automatizacion
« Adaptarse a la automatizacion que pueda existir, pero eligiendo equipos “menos obsoletos”

« Sise automatiza, permiti\r_lﬁcturas manuales a modo de c'bn.tw{e )
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= DENOMINACION DE EQUIPOS DE CONTROL

Una facil identificacion resulta valiosisima en construccién, en primer llenado y en la explotacion

Todo el personal implicado debiera poder identificar un aparato por su nombre

facilitar la identificacién de cada aparato incluyendo una breve descripcidon en el propio nombre

—
Tipo
Ubicacion - :
Cota | 2\
Posicién relativa 5, S
e’
En caso de cambio: nombre nuevo (antiguo) e
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